Playaround
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VERFUGBARE FARBEN

RAL 7044 RAL 8025 RAL 5024 RAL 6011 RAL 7047 RAL 1002
INFORMATIONEN ZUM PRODUKT TECHNOLOGIE
Abmessungen 170 x 196 cm -I- ' ROTO
(" FORMMASTER PLUS
Gesamthohe 42 cm
Technologie zur Formgebung von HDPE-Polyethylen zu Designmobeln der
Ersatzteile verf[]gbar JA Outi-Kollektion. Dadurch ist jedes Mobelsttick langlebig und einzigartig.
GARANTIE

Die Garantie umfasst die Haltbarkeit von Bauteilen aus HDPE (Polyethylen hoher Dichte) sowie die strukturelle Integritat von Bauteilen aus
LEBENSLANgwarzem, pulververzinktem und pulverbeschichtetem Stahl, Edelstahl und Bauteilen aus feuerverzinktem Stahl.
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Die Garantie umfasst alle Mangel an Elementen aus HPL, HDPE, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl und Holzelementen (Kiefer, Fichte), die
10 JAHRE  wahrend der Nutzung auftreten und auf Herstellungsursachen zuriickzufiihren sind.

Die Garantie umfasst alle Mangel an Elementen aus pulverbeschichtetem Stahl, Aluminium, Laminat, Seilen, im Rotationsformverfahren
5 JAHRE hergestellten Elementen sowie Polyamid- und Polypropylenelementen, die wahrend der Nutzung auftreten und auf Herstellungsursachen
zurickzufiihren sind.
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Die Garantie umfasst alle Méngel an Gummielementen, beweglichen Teilen (Lager, Gelenke), elektronischen Elementen, EPDM-Elementen,
f 2 JAHRE Sperrholzelementen und anderen zuvor nicht genannten Elementen, die wahrend der Nutzung auftreten und auf Herstellungsursachen
zurtickzufiihren sind.
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PRODUKTBESCHREIBUNG INSTALLATIONSMETHODE

6503 Verzweigungsbank
ABMESSUNGEN:

- Produktabmessungen: 170 x 196 cm

- Gesamthdhe: 42 cm UF FLANSCHEN

Die Verzweigungsbank besitzt eine multidirektionale Form und ermdglicht komplexe, sich
erweiternde Sitzanordnungen. Sie dient als gestalterischer Knotenpunkt, verbindet
unterschiedliche Anordnungsrichtungen und erhéht die réaumliche Funktionalitét.

Es ist Teil einer modularen Mobelserie fiir 6ffentliche Raume, die sich durch hohe
Dauerhaftigkeit und flexible Konfigurierbarkeit auszeichnet. Die Formen basieren auf
weichen Linien und abgerundeten geometrischen Ubergéngen und erméglichen
zusammenhéngende Anordnungen mit unterschiedlichen Funktionen und MaRstaben. Die
Kollektion wird im Rotationsformverfahren aus HDPE-Granulat (Polyethylen hoher Dichte)
hergestellt. Dadurch entstehen eine homogene Materialstruktur, hohe mechanische
Belastbarkeit und Dauerhaftigkeit bei intensiver Nutzung. Gleichzeitig ist das Material
bestandig gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und mechanische
Beschéadigungen, sodass die Elemente fiir Innen- und Auf3enbereiche geeignet sind.

MATERIALIEN

ROTATIONSFORMVERFAHREN MIT
HDPE-GRANULAT (POLYETHYLEN HOHER DICHTE).
HOMOGENE MATERIALSTRUKTUR, HOHE
MECHANISCHE FESTIGKEIT UND
DAUERHAFTIGKEIT BEI INTENSIVER NUTZUNG.
BESTANDIG GEGEN UV-STRAHLUNG,
FEUCHTIGKEIT, TEMPERATURSCHWANKUNGEN
UND MECHANISCHE BESCHADIGUNGEN.
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